
Характеристики каналов измерения напряжения 

Параметр Значение 

Диапазон измерения напряжения, В 5…140 

Предел допускаемой основной относительной погрешности δ, % ±0,1 

Предел допускаемой дополнительной температурной 
погрешности 1, %/ºC 

±0,02 

Перенапряжение, длительно (в течение 1 с), В 200 (250) 

Мощность потребления входной цепью, 
не более, ВА (при напряжении, В) 2 

0,2 (100) 

Сопротивление изоляции 3, МОм, не менее 100 (5) 4 

Электрическая прочность изоляции, не менее 2000 В переменного тока 

Сечение внешних присоединительных проводов, мм2 0,5…2,0 

  

1 Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности в диапазоне рабочих 
температур за пределами нормальных. 

2 Действующее значение, при котором нормируется параметр. 

3 Измеряется при напряжении 1000 В постоянного тока. 

4 В скобках указана величина сопротивления для крайних значений температуры и влажности. 

 

Характеристики каналов измерения тока 

Параметр Значение 

Диапазон измерения, А 0,01IН…2,84IН 

Стартовый ток (чувствительность), А 0,002IН 

Предел допускаемой основной относительной погрешности δ, % 
±0,4 (0,01IН ≤ I < 0,051IН) 
±0,2 (0,051IН ≤ I < 0,5IН) 
±0,1 (0,5IН ≤ IН) 

Предел допускаемой дополнительной температурной 
погрешности 1, %/ºC 

±0,02 

Перегрузка по току, длительно (в течение 1 с), А 10 (100) 



Мощность потребления входной цепью, 
не более, ВА (при токе, А) 2 

0,2 (5) 

Сопротивление изоляции 3, МОм, не менее 100 (5) 4 

Электрическая прочность изоляции, не менее 2000 В переменного тока 

Сечение внешних присоединительных проводов, мм2 1,0…4,0 

  

1 Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности в диапазоне рабочих 
температур за пределами нормальных. 

2 Действующее значение, при котором нормируется параметр. 

3 Измеряется при напряжении 1000 В постоянного тока. 

4 В скобках указана величина сопротивления для крайних значений температуры и влажности. 

 

Характеристики измерения мощности и энергии 

Параметры активной мощности, энергии (cos φ) 

Диапазон cos φ δ, в % 

0,001IН | cos φ | = 1 ±20 

0,01IН ≤ I < 0,05IН | cos φ | = 1 ±0,4 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН | cos φ | = 1 ±0,2 

0,02IН ≤ I < 0,1IН 0,5 ≤ | cos φ | < 1 ±0,5 

0,1IН ≤ I ≤ 1,2IН 0,5 ≤ | cos φ | < 1 ±0,3 

0,1IН ≤ I ≤ 1,2IН 0,25 ≤ | cos φ | < 0,5 ±0,5 

Параметры реактивной мощности, энергии (sin φ) 

Диапазон sin φ δ, в % 

0,001IН | sin φ | = 1 ±20 

0,02IН ≤ I < 0,05IН | sin φ | = 1 ±0,7 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН | sin φ | = 1 ±0,5 

0,05IН ≤ I < 0,1IН 0,5 ≤ | sin φ | < 1 ±0,5 



0,1IН ≤ I ≤ 1,2IН 0,5 ≤ | sin φ | < 1 ±0,5 

0,05IН ≤ I ≤ 1,2IН 0,25 ≤ | sin φ | < 0,5 ±0,7 

Допускаемый температурный коэффициент погрешности измерения мощности в диапазоне 
рабочих температур за пределами нормальных, не более 0,04%/ºC 

 

Характеристики измерения частоты 

Погрешности измерения частоты нормируются при значениях входного действующего 
напряжения не менее 45 В для канала ТИ100В в полосе частот 42…69 Гц. 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты, не более: 
 при наличии сигнала PPS системы GPS или ГЛОНАСС 

или при синхронизации по протоколу PTPv2 ..................................... ±0,001 Гц; 

 при отсутствии сигнала PPS системы GPS или ГЛОНАСС 
или при отсутствии синхронизации по протоколу PTPv2.................. ±0,002 Гц. 

Допускаемый температурный коэффициент в диапазоне рабочих температур, за пределами 
нормальных, не более 0,02 мГц/ºC. 
 

Характеристики измерения абсолютного фазового угла (фазы) напряжения 

Для измерения фазового угла используются каналы измерения напряжения типа ТИ. Требуемые 
метрологические характеристики нормируются при значениях действующего напряжения не 
менее 45 В для канала ТИ100В. 

Фазовый угол измеряется в диапазоне ±180º относительно условной косинусоиды c частотой 50 
Гц, начальная фаза которой привязана к импульсу PPS от приемника системы GPS или ГЛОНАСС 
либо к началу секунды при синхронизации по протоколу PTPv2. 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения фазового угла (фазы) 
измеряемого напряжения в диапазоне рабочих температур: 

 при времени измерения 20 мс, не более............................................................... ±0,025º; 

 при времени измерения 40 мс, не более................................................................. ±0,02º; 

 при времени измерения 100 мс, не более............................................................... ±0,01º. 

 

Исполнение и условия эксплуатации  

Шкаф регистратора  

1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-

69 
УХЛ4 

2. Диапазон рабочих температур окружающей 

среды 

  

от плюс 1 до плюс 45 °С 



3. Степень защиты от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 (МЭК 

60529) 

  

IP 40 

4. Группа механического исполнения по ГОСТ 
17516.1-90 

М40 

5. Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 
не хуже типа II (промышленная, 

невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли) 

6. Габаритные размеры (Ш х В х Г), не более 800 х 2170 х 800 мм 

 

УСВИ МИП-02А 

1. Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150-69 

УХЛ4 

2. Диапазон рабочих температур 

окружающей среды 

от минус 10 до плюс 55 °С 

(исполнение УХЛ4) 

3. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

(МЭК 60529) 

  

IP 40 

4. Группа механического 
исполнения 

по ГОСТ 17516.1-90 

М 40 (устойчивость к вибрации с частотой от 0,5 до 100 Гц 
с ускорением до 0,5 g 

5. Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 
не хуже типа II (промышленная, невзрывоопасная, не 

содержащая токопроводящей пыли) 

 
 
 
 

 

 


	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты, не более:
	Допускаемый температурный коэффициент в диапазоне рабочих температур, за пределами нормальных, не более 0,02 мГц/ºC.

